GLQEQUYSIS

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Medidor para agua potable tipo volumétrico,
clase metrolégica C (NOM-012-SCFI-1994) en
posiciéon horizontal y vertical; cuerpo de plas-
tico con transmision magnética y proteccion
antifraude. Registro encapsulado con indicador
central para flujos bajos. Lectura directa con
totalizador en metros cubicos. Pre-equipado
con salida de pulsos para lectura remota.
Incluye conexiones roscadas en NPT.

POSICION DE INSTALACION
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MEDIDOR PARA AGUA TIPO VOLU-
METRICO

Medidor de Plastico Tipo Volumétrico Clase C
(DN 15mm). Modelo VP-15, ISO 4064, NOM-012

ESPECIFICACIONES
Tempelftura maxima de 40°C
operacion
Pe’rd.lda de presion a flujo 1bara Os
maximo
P.r)eswn maxima de opera- 16 bar (16MPa)
cién
Posicion de instalacion Horizontal, vertical

MATERIALES
Tapa superior ABS
Proteccion del registro Nylon 6

Policarbonato,

Caratula (Opcional vidrio)

Proteccion magnética Hierro

Engranajes Plastico ABS

Poliestireno de alto
impacto

Camara de medicién

Cuerpo de medidor Nylon 6

Conexiones Nylon 6
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FLUJOS DE OPERACION

Modelo Diametro Nominal ase Flujo Maximo  Flujo Nominal  Flujo de Transicién Flujo Minimo
(mm) Qs (m3/h) Qn (m3/h) Qt (I/h) Qmin (I/h)
VP-15 15 C 3 15 225 15
VL-15 15 C 3 15 225 15
CURVA DE PERDIDA DE CARGA CURVA DE EXACTITUD
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DIMENSIONES Y PESOS
Diametro L B H D
Nominal Longitud Ancho Altura @ Rosca
Bmm - eom | 9omm | 2smm | cus | 060
(1)
*15mm
Y 190mm 99mm 125mm G3¥4B 0.70
(1)
*Modelo VL
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CARATULA
H
amnooismm N El medidor cuenta con una caratula resistente la cual sella her-

DN 15mm

méticamente al registro. Esto es con el fin de garantizar la du-
rabilidad del medidor, previniendo el contacto del agua con el
engranaje y sus componentes.
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